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MINIMOTO



Suspensão dianteira
invertida Shock

Partida elétrica 

Motor: 107cc, 4 tempos, 
monocilíndrico a gasolina

Cores:

Freios a disco

Acabamento em alumínio

110ProRacing
MINIMOTO

MOTOR E QUADRO
Motor: 107cc - 4 tempos a gasolina com

             comando de válvula especial
Arrefecimento: Refrigeração a ar
Potência Máxima: 8.2 cv
Sistema de Alimentação: Carburador 
Sistema de Ignição: CDI
Sistema de Partida: Elétrica
Velocidade Máxima: 80 km/h
Rendimento: 22 km/l

SUSPENSÃO E FREIOS

Quadro: Tubular, aço de alta resistência

Suspensão Dianteira: 
Invertida Shock - Garfo telescópico hidráulico S
Suspensão Traseira: Pressurizada a gás 
monoamortecida
Freios Dianteiro / Traseiro: Hidráulicos a disco

DIRIGIBILIDADE
Sistema de Transmissão: Automático
Sistema de Embreagem: Automática 
banho de óleo
Movimentação: Por corrente

DIMENSÕES E CAPACIDADE  

Dimensões : Gerais 1570 x 700 x 930 mm
(C-L-A) mm
Altura do Assento: 750mm +5mm
Rodas Dianteira / Traseira: 60 x 100
14' / 80x 100 - 12'
Capacidade do Tanque: 2.5 litros
Peso: 75 kg
Capacidade de Carga: 80 kg

Motor otimizado com melhor
          relação x potencia 

Nova ponteira esportiva
             de alumínio

Suspensão Shock invertida


